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Технические характеристики 

 

Напряжение Регулировка Безопасность и ЭМС  

Входящее напряжение 12-24VDC Входящий сигнал 
RF 2.4GHz 

Стандарт ЭМС 
ETSI EN 301  489-1  V2.2.3 

ETSI EN 301  489-17  V3.2.4 

Постоянный ток 12.5A Дистанция 
30м(Пространство без 
препятствий) 

 Стандарт 

безопасности 

EN 61348-1:2015+A1:2021 
EN 61348-2-13:2014+A1:2017 

Выходное напряжение 3 x (12-24)VDC Градация яркости 4096 (2^12)  levels Радиочастотное 

оборудование 

ETSI EN 300  328  V2.2.2 

Выходной ток 3CH,4A/CH Диапазон 0-100% Сертификаты CE,  EMC,  RED 

Выходная мощность 144-288W(12-24V) Кривая диммирования Линейная Упаковка 

Тип выхода Постоянное напряжение Частота ШИМ 
1000KHz (default) 

Размер 
L114  x W38  x H26mm 

Гарантия и защита Окружающая среда Вес брутто 0,49кг 

Гарантия 5 лет Рабочая температура -30 C ~ +55 C   

Защита Обратная полярность 

Короткое замыкание 

Степень защиты IP 20   

 
 Схема и инструкция по установке
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Сопряжение с пультом дистанционного управления (два способа) 
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 Электрическая схема
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Динамические режимы RGB
 

Время затухания света при включении/выключении
 

 

      Кривая диммирования

 

 
 

MIX контроллеры
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Устранение неисправностей

 

 

 

Меры предосторожности при установке 
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