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2001-CTR-007 R F R G B / R G B W
 

 

● Применяется для RGB или RGBW светодиодных контроллеров. 

● Каждый пульт может соответствовать одному или нескольким приемникам. 

● Питание от батарейки CR2032. 

● Работает со светодиодным индикатором. 

 

 

2001-CTR-007

RED 
 

1 зона RGB или RGBW / 27 кнопок / беспроводное управление с 30 м / CR 2032 

 
Технические характеристики

Питание Безопасность и ЭМС Окружающая среда 

Исходящий  сигнал          RF(2.4GHz) Стандарт 

электромагнитной  

совместимости 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 
Рабочая температура -30 OC ~ +55OC 

Рабочее напряжение     3VDC(CR2032) Стандарт безопасности(LVD) EN 62368-

1:2020+A11:2020 
Упаковка 

Ток при работе     <5mA Радиочастотное 

оборудование (RED) 
ETSI EN 300 328 V2.2.2 Размер L114 x W65 x H20mm 

Ток  в режиме ожидания <10μA Сертификат CE, RED Вес брутто 0.058 кг 

Продолжительность  
ожидания 

1 год   Гарантия 

Дальности  работы 30м (В пространстве 
без  препятствий) 

  Гарантия 5 лет 

 

Схема и установка 
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Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа) 
 



 

Ключевые функции 

 

 
 
 

 

Информация о безопасности 


