
 

Окружающая среда 

Рабочая температура -30 OC ~ +55OC 

Упаковка 

Размер L114 x W65 x H20mm 

Вес брутто 0.062 кг 

Гарантия 

Гарантия 5 лет 

 

 
 

Безопасность и электромагнитная совместимость 

Стандарт 
электромагнитной  
совместимости 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 

Стандарт 
безопасности(LVD) 

EN 62368-
1:2020+A11:2020 

Радиочастотное 
оборудование (RED) 

ETSI EN 300 328 V2.2.2 

Сертификат CE,EMC,LVD,RED 
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     Ультратонкий пульт дистанционного управления CCT Touch Wheel RF  
 
 Model No.: 2001-RC-002 
 

Беспроводной пульт дистанционного управления на расстоянии до 30 м/Батарея CR2032 

Характеристики 
 

 

 

 

 

  

 

Технические характеристики 

 
LVD RED 

 
 

Схема и установка 
58.5mm  

63.00 mm 
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C R2032 Батарея 

 

 
 
 
 
 
 
 
Настенное 
крепление 

 
 
 

 
 
Использование    

● 

●

 

Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа) 
 

 

нескольких зон) 5 раз на пульте. Светодиодный индикатор быстро мигнет 5 раз, что 

означает, что все соединения были удалены.

    Питание 

Исходящий  сигнал          RF(2.4GHz) 

Рабочее напряжение     3VDC(CR2032) 

Ток при работе     <5mA 

Ток  в режиме ожидания <10μA 

Продолжительность  

ожидания 

1 год 

Дальности  работы 30м (В пространстве без  
препятствий) 

4 зоны CCT 1 зона CCT 



 

Ключевые функции 
 

 

● R7 4-х зонный пульт CCT 
 

 

 

 

3 сценария 

 
 
 
 
 
 
 
      Яркость - 

 
 

 Зоны 1 - 4 

 
 
 

 
 
 
 
Кольцо 
выбора цвета 

 
 ВКЛ/ВЫКЛ 
 

   Яркость + 

 
 
 
 

 

 

● R7 однозонный пульт CCT 
 

 
 

 

 

3 сценария 

 

 

 

 

 
 
 
      Яркость – 
 
2 варианта     
яркости 

 

 

 

 

 

 
 
 
Кольцо выбора 
света 

 
ВКЛ/ВЫКЛ 
 
Яркость + 

 
2 варианта цветовой 
температуры 

 

 

 
 
 
 
 
 

Информация по безопасности 
 

 

 

 

 

 


